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Scantrac bildades 1979 ndr Volvo BM och Valmet inledde samarbetet

inom traktoromrddet.

Scantrac dr ett aktiebolag som dges till lika delar av Volvo BM

och Valmet. Fdretaget dr lokaliserat till Esktlsf una och har ett

6htal anstdllda.

Scantrac har idag det lvergripande marknadsfdringsansvaret dels

fdr nuvarande Volvo BM traktorer vdrlden 6ver och fdr det nya

traktorprogram met utanfdr F inland.

lnom Scantrac finns ocksd en produktutvecklingsavdelning som svarar

f1r produktuppfhlining och marknadsanpassntn g av traktorer samt

medverkar i utvecklingen av det nya Volvo BM Valmet'programmet.



VOLVO BM

I Volvo BM-programmet ingar traktormodeller frAn 56-140 hk. De mindre utgors av 2200,2204,2250 och
2254 - en kvartett som intar en tatposition inom det svenska jordbruket. 2200 och 2250 har underen foljd av
ar varit stadigt forankrade i den allsvenska traktorligans topp dessutom med 2254 som den mest kdpta
fyrhju lsd rivna traktormodellen.

2200
Motor
Effekt
Vdxell6da

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikt

2204
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikr

4-cyl dieselmotor
41 kW (56 hk) DrN
Synkroniserad, 8 vdxlar fram
4 back alt 16/8
Helt oberoende 1-tapps
hyd rau I i skt mandvrerat
Ldges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.850 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
2.945 kg

4-hjulsdriven

4-cyl dieselmotor
41 kW (56 hk) DrN

Synkroniserad, 8 vdxlar fram
4 back
Helt oberoende 1-tapps
hydrau I i skt mandvrerat
Ldges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.850 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.280 kg

2250
Motor
Effekt
Vdxell6da

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikt

2254
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikr

4-cyl dieselmotor
50 kw (68 hk) DrN

Synkroniserad, 8 vdxlar fram
4 back alt 16/8
Helt oberoende 2-tapps
hyd rau I i skt mandvrerat
Ldges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 2.220 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.130 kg

4-hjulsdriven

4-cyl dieselmotor
50 kw (68 hk) DrN

Synkroniserad, 8 vdxlar fram
4 back alt 16/8

Helt oberoende 2-tapps
hydrau I iskt mandvrerat
Ldges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 2.220 kp,
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.315 kg

DET SVENSKA JORDBRUKETS FAVORIT.TRAKTORER



VOLVO BM

Volvo BM 650 - mastaren som tillverkats i over 30.000 exemplar - en foregangare genom sina tekniska
losningar och den fornamliga sakerhetshytten med komfort i topp-klass. Volvo BM 650 - som skapat ett
starkt fortroende bland lantbrukarna forsvarar varje ar sin position i den svenska traktortoppen - ett bra
bevis pa hog kvalitet och stor driftsakerhet. Och den latta tungviktaren - den turboladdade Volvo BM 700

- ett sakert kort iVolvo BM-programmet, stark, smidig och uthallig.

650
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikr

4-cyl dieselmotor
57.4 kW (78 hk) DrN

8 vAxlar tram 2 back
med Trac Trol 16/4

Helt oberoende och drivhjuls-
beroende
Terra Trol M ll, Ldges-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 2.750 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.900 kg

700
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikt

4-cyl turboladdad dieselmotor
66 kW (90 hk) DrN

8 vdxlar fram 2 back
med Trac Trol 1614

Helt oberoende och drivhjuls-
beroende
Terra Trol M ll. Liiges-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 2.750 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
4.050 kg

MASTARTRAKTORERNA MED FORARTRIVSEL



VOLVO BM

Stordragarna i Volvo BM-familjen - Volvo BM 2650 och 2654 - traktorer som fdrenar rastyrka med avance-
rad teknik och h6gklasssig forarkomfort. Volvo BM 2650 med tvahjulsdrift eller 2654 med fyrhjulsdrift har ar
efter ar varit Sveriges mest kopta traktorer i klassen over 100 hk - ett tecken pA de svenska lantbrukarnas
fortroende for de bada tungviktarna Volvo BM 2650 och 2654.

2650
Motor
Effekt
Vdxellida

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikr

6-cyl turboladdad dieselmotor
103 kw (140 hk) DrN

14 vAxlar fram 4 back med
el-hyd rau I i skt mandvrerad
snabbvdxel
Helt oberoende och drivhjuls-
beroende 2tapps el-hydrauliskt
manovrerat
Terra Trol M ll. Ldges-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 3.400 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
6.600 kg

2654
Motor
Effekt
Vdxelldda

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikr

4-hjulsdriven

6-cyl turboladdad dieselmotor
103 kw (140 hk) DrN
14 vdxlar fram 4 back med
el-hyd rau I i skt mandvrerade
snabbvdxel
Helt oberoende och drivhjuls-
beroende 2-tapps el-hydraul iskt
mandvrerat
Terra Trol M ll. Liiges-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 3.400 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
7.500 kg

STORDRAGARNA MED KAPACITET FOR KRASNA FORARE
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VALMET

Pfemiar for Valmet 504,604 och 604-4 - te pigga nykomlingar pa den svenska traktormarknaden. Med sina
andamelsenliga och funktionella tekniska losningar har Valmet O4-modeller verkliga forutsattningar att
vinna popularitet bland de svenska lantbrukarna. Legg dartill lyrhjulsdriften pa 604-4 och den hoga komfor-
ten och det ar latt iltt konstatera att Valmet 504,604 och 604-4 tillhor marknadens mest prisvarda men sam.
tidigt mest fu llvuxna smatraktorer.

504
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag
Hydraulsystem

vikt

3-cyl dieselmotor
37 kW (50 hk) DtN
Delvis synkroniserad,
6 vdxlar fram 2 back
Helt oberoende 1-tapps
Ldges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.900 kp
TvA en kel/d u bbelverkande
vent iler
2.690 kg

604
Motor
Effekt
Vdxell6da

Kraftuttag
Hydraulsystem

vikr

604-4
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag
Hydraulsystem

vikt

3-cyl dieselmotor
45 kW (61 hk) DrN

Delvis synkroniserad,
6 vdxlar fram 2 back
Helt oberoende 1-tapps
Ldges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.900 kp
TvA en kel/d ubbelverkande
ventiler
2.800 kg

4-hjulsdriven

3-cyl dieselmotor
45 kW (61 hk) DrN

Delvis synkroniserad,
6 vdxlar fram 2 back
Helt oberoende 1-tapps
Ldges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.900 kp
TvA en kel/d ubbelverkande
ventiler
2.890 kg

DE ENVISA, TONVANLIGA TRIVSELTRAKTORERNA



VOLVO BM VALMET

Ridin gAr upp fdr den nya traktorgenerationen - Volvo BM Valmet. De nya Volvo BM Valmet-traktorerna er
lrAn grunden utvecklade och anpassade for det nordiska jordbruket med h6g komfort, hog modernitet och
hog kvalitet. De dr frdn bdrjan byggda fdr fyrhjulsdrift med en val skyddad, helt integrerad transmission.
Och naturligtvis med en totalsyn kron iserad vaxellada. Samtliga modeller linns aven itvahjulsdrivet ut-
fdrande. Volvo BM Valmet 505 och 605 - tvA av de nya modellerna - med 3-cylindriga, segdragande och
branslesnala turbomotorer som ger traktorerna fornamliga prestanda.

505
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikr

605
Motor
Effekt
Vdxell6da

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikt

2- all 4-hjulsdriven

3-cyl turboladdad dieselmotor
48 kW (65 hk) DrN

Totalsyn kron iserad,
8 vdxlar fram 4 back
med snabbvdxel 16/8

Helt oberoende 1-tapps alt
2-tapps alt 1-tapps oberoende
och drivhjulsberoende vid
4-hjulsdrivet utfdrande
Ldges-, dragkrafts- och bland-
reglering
Lyftkraft 4.000 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.1 90 kg (2-hjulsdriven),
3.350 kg (4-hjulsdriven)

2- alt a-hjulsdriven

3-cyl turboladdad dieselmotor
53 kW (72 hk) DrN

Totalsyn kron iserad,
8 vdxlar fram 4 back
med snabbvdxel 16/8
Helt oberoende 1-tapps alt
2-tapps alt 1-tapps oberoende
och drivhjulsberoende vid
4-hju lsdrivet utforande
Ldges-, dragkrafts- och bland-
reglering
Lyftkraft 4.000 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.290 kg (2-hjulsdriven),
3.550 kg (4-hjulsdriven)

VOLVO BM VALMET - TRAKTORER MED NORDISK STYRKA OCH KVALITET



VOLVO BM VALMET

Volvo BM Valmet 705 och 805 - de tva storre modellerna i den nya traktorgenerationen med teknik och
styrka itopp.klass. Den turboladdade, 4-cylindriga motorn, den integrerade tyrhjulsdriften och den latt-
manovrerade, totalsyn kron iserade vaxelladan ger Volvo BM Valmet 705 och 805 sarklassiga driftsegen-
skaper pa falten, i skogen och pa vegen. Ldgg dartill styrkan i hydraulsystemet - anpassat f6r kravande ar-
bete med stora, tunga helburna redskap. I den rymliga sakerhetshytten finner Volvo BM Valmet-foraren en
valdisponerad Jdrarplats som uppfyller alla tankbara krav pa komfort och andamalsen lighet.

705
Motor
Effekt
VdxellAda

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikt

805
Motor
Effekt
Vdxellida

Kraftuttag

Hydraulsystem

vikr

2- all 4-hjulsdriven

4-cyl turboladdad dieselmotor
61 kW (83 hk) DrN

Totalsyn kron iserad,
8 vdxlar fram 4 back
med snabbvdxel 16/8

Helt oberoende 1-tapps alt
2-tapps alt 1-tapps oberoende
och drivhjulsberoende vid
4-hjulsdrivet utf6rande
Ldges-, dragkrafts- och bland-
reglering
Lyftkraft 4.000 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.430 kg (2-hjulsdriven),
3.650 kg (4-hjulsdriven)

2- alt 4-hjulsdriven

4-cyl turboladdad dieselmotor
70 kw (95 hk) DIN
Totalsyn kron iserad,
8 vdxlar fram 4 back
med snabbvdxel 14/8

Helt oberoende 1-tapps alt
2-tapps alt 1-tapps oberoende
och drivhjulsberoende vid
4-hjul sdrivet utfdrande
Liiges-, dragkrafts- och bland-
reglering
Lyftkraft 4.000 kp
Enkel- o. dubbelverkande ventiler
3.540 kg (2-hjulsdriven),
3.940 kg (4-hjulsdriven)

MODERNA. EFFEKTIVA OCH FORARVANLIGA - VOLVO BM VALMET
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